




I drift: Støykart er en forutsetning ved planlegging av arbeid i støyende områder for å sikre etterlevelse av støykrav

•

•

•

http://www.ptil.no/innretningsforskriften/category380.html#_Toc501375954
https://www.norskoljeoggass.no/contentassets/b7afa6c12fc04e948bf732c8949aec38/114_rev-2---11122014.pdf
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Lokalt

Deles

IMS database



Støyemisjon 

fra kilden

• Støyende utstyr 

emitterer lydbølger

Trådløse 

støysensorer

• SPL, A + C  veiing,

peak nivå

• 1/3 oktav frekv.spekter

• Trådløs oppdatering 

hvert minutt

• IEC 61672 klasse 2 

sound level meter

• ATEX godkjent 

type IIC 1G ia T4

IMS database

• Tar imot informasjon 

om støy og lagrer den 

sammen med andre 

prosessdata

Applikasjon server 

& Web server

• Dedikerte servere for 

håndtering av

WiNoS data

winos.equinor.com

Sluttbruker

• Støykartet er 

tilgjengelig fra 

PC web-browser
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• Dynamisk støykart som 

oppdaterer seg hvert 

minutt

• Arkivfunksjon som gir 

tilgang til historiske data

• Tilgjengelig for alle med 

Equinor bruker
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Eksisterende statisk støykart WiNoS dynamisk støykart



Før Under trykkavlastning En kompressor stengt
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